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Definició 
Taula auxiliar per a fax. 

 
Característiques  
BÀSIQUES  
� Els sobres han d'estar fabricat per 

un material rígid metàl·lic o PVC 
indeformables i estables. 

� El color de la capa superficial no 
s'ha de degradar per efecte de la 
llum o de l'ús. 

� Acabat de l'estructura de suport ha 
de ser resistent als cops i al ratllat. 

� Provista de quatre rodes giratòries 
de plàstic dur anti-fils i dues amb 
sistema de blocatge. 

� La rigidesa és una característica 
principal del conjunt. Cal, però, que 
la taula no sigui excessivament 
pesada. 

� El disseny de la taula ha de 
permetre la substitució fàcil de 
qualsevol part deteriorada. 

� La fixació entre el taulell i 
l'estructura suport ha de garantir la 
màxima estabilitat possible.  

� La taula ha de poder incorporar 
elements accessoris (safates, 
cubetes, etc). 

� Els cantells de la taula, susceptibles 
de cops amb l'usuari no poden 
produir lesions importants. 

� Els elements metàl·lics han d’anar 
degudament protegits contra la 
corrosió. 

� Acabats resistents a la llum, a 
l'envelliment i al ratllat inalterable en 
contacte amb alcohols, detergents i 
altres productes de neteja. 

� Superfícies arrodonides amb ab-
sència de cantells per tal de facilitar 
la neteja. 

� Materials i acabats superficials re-
sistents als impactes i als  
fregaments, així com, als productes 
de neteja. 

� La taula per a fax ofertada ha de 
coordinar amb la sèrie de les taules 
de treball 

 
 

Dimensions aproximades 
50x40, 67 h cm 
 
Altres  
A CONSIDERAR  
• Disponibilitat d’acabats. 
• Durabilitat i millor resistència dels 

materials als impactes i als 
fregaments. 

• El grau d'inflamabilitat dels 
materials.  

 
Normativa  
OBLIGATÒRIA  
• Legislació vigent i altres normes 

aplicables obligatòriament. 


