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Definició  
Prestatgeria modular. 
Es podran formar agrupacions de 
prestatgeries afegint cossos de 
prolongació, segons calgui. 
 
Característiques  
BASIQUES 
• Prestatgeria modular. 
• Es podran formar agrupacions de 

prestatgeries afegint cossos de 
prolongació, segons calgui. 

• El material està definit, bàsicament, 
pel correcte compliment dels 
requeriments funcionals. 

• Des d’aquest punt de vista, les 
solucions a base de perfils 
metàl·lics i prestatges en xapa 
d'acer laminat en fred i plegada 
semblen les més aconsellables. 

• L'acabat superficial ha de ser 
especialment resistent als cops i al 
ratllat. 

• Tots els elements metàl·lics han 
d'anar protegits contra l'oxidació. 

• La rigidesa és un punt bàsic a 
l'hora de valorar les ofertes 
rebudes. Cal, però, que la 
prestatgeria no sigui excessivament 
pesada. 

• El disseny de la prestatgeria ha de 
permetre la fàcil substitució de 
qualsevol part deteriorada. 

• Els muntants han de permetre la 
fixació dels prestatges a diferents 
nivells. 

• Ha de poder suportar un pes mínim 
de 100 Kg per prestatge. 

• El punt de contacte de la 
prestatgeria amb el paviment ha de 
ser de material flexible per tal 
d'evitar el soroll de desplaçament i 
de no deteriorar el paviment. 
Alçada: 200-230 cm. 
Llargada: 100 cm. 
Fondària: 40 cm. 

  
Altres  
A CONSIDERAR 
• Durabilitat i millor resistència dels 

materials als impactes i als 
fregaments. 

 
Normativa  
OBLIGATÒRIA  
• Legislació vigent i altres normes 

aplicables obligatòriament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


