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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc quantitats
DECRET 89/2010, Regulador de la produccié i gestié de residus de la construccid,i enderroc codificacié
DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: REHABILITACIO DE CAN FIGUERES (fase Il)
Situacio: CAMI DE CAMPINS s/n
Municipi : GUALBA |comarca:  VALLES ORIENTAL
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacié residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 42,00 20,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacié 42,00 t 20,00 m*
Desti de les terres i materials d'excavacié
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu és residu
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu reutilitzacié abocador
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir[\qteixa obra alfra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
si no no

Residus d'enderroc

Codificacio residus LER Pes/m’ pes Volum aparent/m? Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (fones/m?) (tones) (m*/m?) (m?)
obra de fabrica 170102 0,542 3,177 0,512 1,500
formigé 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
petis 170107 0,052 67,290 0,082 46,134
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 5712 0,066 6,896
vidre 170202 0,001 0,500 0,004 0,020
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 3,000 0,004 3,050
betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
......... - 0,000 - 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
.................. 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 79,68 t 0,7544 57,60 m°
Residus de construccié
Codificacié res ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2( (fones/m*) (tones) (m*/m?) (m?)
sobrants d'execucid 0,0500 13,6557 0,0896 14,2416
obra de fabrica 170102 0,0150 5,8248 0,0407 64713
formigé 170101 0,0320 57978 0,0261 4,1420
petis 170107 0,0020 1,2497 00118 1,8762
guixos 170802 0,0039 0,6244 0,0097 1,5455
alfres 0,0010 0,1590 0,0013 0,2067
embalatges 0,038C 0,6785 0,0285 4,5363
fustes 170201 0,0285 0,1919 0,0045 0,7155
plastics 170203 0,0061 0,2512 0,0104 1,6457
papericartré 170904 0,0030 0,1320 0,0119 1,8889
metalls 170407 0,0004 0,1034 0,0018 0,2862
totals de construccié 14,33 t 18,78 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per

residus

evitar que contamimin altres

Materials de construccié que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

Residus que contenen PCB

Terres contaminades

alfres especificar
especificar
especificar

especificar
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

MINIMITZACIO

minimitzacié

gestié dins obra

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han pres les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren si
2.- S'han opftimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. si
3.- Ll'adequacidé de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- L'adequacié de la nova part exterior, genera un aprofitament de terres si
6. -
OBRA. a I'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes si
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures H]

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 4,88 t 586 m®
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 083t 1,04 m®
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m®
alfres : 0,00 t 000 M°
Total d'elements reutilitzables 5711 6,90 m’

GESTIO (obra)
|Terres
Excavacid / Mov. terres Volum reutilizacié Terres per a l'abocador

m’® (+20%) |q la mateixa obra a alfra autoritzada (m?)

terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00

graves/ sorres/ pedraple 0 0,00 0,00 0,00

argiies 24 0,00 0,00 24,00

alrres 0 0,00 0,00 0,00

terres contaminades 0 0,00

Total 24 0,00 0,00 24,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascu d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigé 80 5,80 no inert

Maons, teules i ceramics 40 9,00 no inert

Metalls 2 0,10 no no especial

Fusta 1 5,90 si no especial
Vidres 1 0,50 no no especial
Plastics 0,50 0,13 no no especial

Paper i cartré 0,50 0,13 no no especial
Especials* inapreciablefinapreciable| si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de mateéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, efc...i els materials
que hagin estaf contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i fractaran a part de la resta de residus

Inerts

No especials

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd no si
Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no si
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plastics no si
Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Especials IPeriHosos (un contenidor per cada tipus de residu esg si si

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s’han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels seglents residus

* Ala cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestio, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestié fora obra

pressupost

Instal lacions de reciclatge i/o valoritzacid

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
realitzard fora de I'obra un gestor autoritzat

Tipus de residu i Nom, adrega i codi de gestor del residu (decret 161/2001

jlann

tipus de residu

gestor

adrega

codi del gestor

no reciclable Gestorrunes V.Or. S.L. [Font d'en Pedro, Sant Celoni E-727.00
reciclable Arids/reciclt.Vall ArbSL |Pol. Ind. 15 El Ventaiol, Arbucies E-980.07
PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu :

Les previsions de separacié de l'apartat de gestié i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%
La distancia mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I.
Contenidors de 5 m?® per cada tipus de residu
Lloguer de contenidors inclos en el preu
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacio***

Costos*

Classificacié a obra 0,00
Transport 2,00
Abocador: runa neta (separada) 0,00
Abocador: runa bruta (barrejat) 0,00
Especials** 0
Gestor terres 0,00
Gestor terres contaminades 0,00

*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
**  Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsi© de nombre de transports per la seva

correcta gestid

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents
(dins el cost s'ha previst  una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m’ (+20%) 0,00 €/m’ 2,00 €/m' 0,00 €/m® 0,00 €/m’
Terres 24,00 1000,00 100,00 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0.00
runa neta runa bruta
Construccié m’ (+35%) 0,00 €/m* 0,00 €/m*
Formigé 5,59 0,00 11,18 0,00 -
Maons i ceramics 10,76 - 21,52 - 0,00
Petris barrejats 64,81 - 129,63 - 0,00
Metalls 0,39 0,00 0,77 0,00 -
Fusta 10,28 0,00 20,55 0,00 -
Vidres 0,03 - 100,00 - 0,00
Plastics 2,22 0,00 4,44 0,00 -
Paper i cartré 2,55 0,00 5,10 0,00 -
Guixos i no especials 6,48 - 12,97 - 0,00
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00
0,00 406,17 0,00 0,00
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de :

El volum dels residus és de :

406,17 €

126,78 m®

[El pressupost de la gestié de residus és de :

406,17euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES :TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

| o  ——

—

CONTENIDOROM *

140

=] |=

170

Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fust

unitats [ - |

CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES

120

—

170

Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartrd, metalls i fusta

unitats [ - |

—

CONTENIDOR 5 M*

L

170

330 L

Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

]

T T

150

100

CONTENIDOR 1000 L

120

unitats [ - |

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartrd, plastics

lunitats | - |

CONTENIDOR 200 L

Bid6 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les installacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i alfres
operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus

Posteriorment aquests pldnols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucié,

previ acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurd altres instal lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altfres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..)
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié,

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacid, transport i disposicié dels residus generats a obra, s'ajustaran al
que determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccidé Facultativa i
acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestid de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccié Facultativaise'n
donard comunicacié per a la seva acceptacid a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacid,

fianca

FIANCA

|FIANCA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard l'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en
un percentatge del:

Previsié inicial de I'Estudi Percentatge de reduccié per | Previsid final de
minimitzacid I'Estudi
Total excavacié (tones) 50,40 T
Total construccid i enderroc (fones) 0,00 % 88,30 T

Si per les previsions del Pla de gestié de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generacié de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest
document s'actualizard i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de GUALBA

Calcul de la fianga
Residus d'excavacio * 0T 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construccié i enderroc * 0T 11 euros/T 0,00 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS | 0,0 Tones
Total fianga ** | 150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccid de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)
** Fianca minima 150€



