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JUSTIFICACIO CTE DB-SUA: SEGURETAT D'UTILITZACIO | ACCESIBILITAT

Aportem la justificacié del compliment de la CTE per a la seguretat d'utilitzacié i accesibilitat (SUA) per a
la rehabilitacié de Can Figueres (Fase Il) com a edfici polivalent en planta baixa i edifici administratiu en
planta primera. L'edifici conegut com la Casa Gran és una antiga masia que manté tots els elements
originaris d'aquest tipus de construccio pel que forma part del cataleg d’edificis protegits de Gualba.

Aquesta condicié és suficient per a poder justificar el no compliment de les normatives CTE segons
criteris de flexibilitat i proporcionalitat, pero al tractar-se d’un edifici public s’ha volgut aconseguir el total
de les prescripcions de la norma.

Per a aquesta normativa s’han aplicat els apartats que corresponen a I'dmbit d’'un edifici de publica
concurréncia i administratiu i que s’especifiquen a continuacio.

AMBIT D’APLICACIO:
Rehabilitacié edifici catalogat existent com a edifici d'Us public

APARTATS APLICABLES:

SUA 1: compliment CTE i decret 135/1995 en projecte
SUA 2: compliment CTE en projecte

SUA 3: compliment CTE en projecte

SUA 4: compliment CTE en projecte

SUA 8: compliment CTE en projecte

SUA 9: compliment CTE i decret 135/1995 en projecte

APARTATS NO APLICABLES:

SUA 5: el projecte no entra dins I'ambit d’aplicacio
SUA 6: el projecte no entra dins I'ambit d’aplicacio
SUA 7: el projecte no entra dins I'ambit d’aplicacio

1 ENVOLVENT (pell de I'edifici) (SUA 1i 2)
BARRERES DE SUA 1 ALTURA - AH < 0,55m — No fa falta barrera de proteccié N
PROTE(;QIO deHIes barrergs (h) segons desnivell - 0.55m < AH £ 6m — h = 0.90m. J
caracteristiques (AH) a protegir
-AH>6m — h=1,10m.
CONFIGURACIO No escalables i es limita la mida de les obertures pas esfera de @ < 0,20m N
RESISTENCIA Zona administrativa: resistiran una forca horizontal g, = 1,60kN/m \/
de las barreras de proteccion Zona publica concurrencia: resistiran una forca horizontal g, = 0,80kN/m \/
SUPERFICIES DE SUA 1 NETEJA Vidres practicables o facilment desmuntables ~
VIDRE EXTERIOR En vidres transparents a una algada - — —
> 6m sobre rasant cal garantizar-la Es permet la neteja des de l'interior en les segiients condicions:
mitiancant: ’ - es garantitza I'accesibilitat de les superficies de vidre \/
Jancant: - vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posicié invertida
SUA 2 | PROTECCIO A IMPACTES Disposicio de barreres de proteccio que impideixen l'impacte ~
Identificar les arees de risc d'impacte . - , .
—a les puertes i paraments fixes- i dR’ienst;gteser_\;(e )tzr.e nceanr_s%nuc?é m\ézl: AR=<0.55m — dlase 1,203 (89 C) Al
protegir-les mitjancant: desr?ivell (AH) yexistem entre els dos | 0:55M SAHS 12m — clase (B6C) 162 N
costats de la superficie del vidre: AH > 12m — classe (B 6 C) 1
SENYALITZACIO Senyalitzacié visualment contrastada inferior — altura: 0,85m+1,10m
Identificar les grans superficies de Superior —» altura: 1,50m=1,70m
vidre, de les zones comunes, que es | pisposicio de muntants separats a una distancia < 0,60m
puguin confondre amb portes i
obertures a traves: Col-locaci6 d'un travesser a una algcada entre 0,85i 1,10m \/
ELEMENTS SUA 2 | PROTECCIO A ENGANXADES Portes correderes manuals — distancia = 0,20m element fixe ~
PRACTICABLES Portes vianants automatiques — tindran marcatge CE \/
Elements d'obertura i tancament automatic — disposaran dispositius adequats
al tipus d’'accionament, compliran amb les especificacions técniques propies i ~

tindran marcatge CE




2 \ EDIFICI (SUA 1, 2, 3 4)

Circulacié INTERIOR | EXTERIOR
CONDICIONS SUA 1 | DESNIVELLS <0,55m — No cal barrera de proteccié v
GENERALS >0,55m — Protecci6 desnivells col-locant barrera proteccion \/
. . . — Disposici6 constructiva fa molt improbable la caiguda \/
Intinerari accessible -
Intinerari adaptat SUA 1 | BARRERES DE PROTECIO Altura (h) | — 0,55m < AH <6m — h 2 0,90m. N
i segons
_ dels desnivells ettty (aH) | _—AH>6m —h>110m.
- passadissos, a protegir -
- escales — AH > 6m i ull escala amplada <0,40m— h = 0,90m.
- rampes, Configuraci6 No escalables i limita mida obertures pas esfera @ < 0,10m \/
- e_spa|s 99muns_' Resistencia Z. administrativa: resistiran forca horizontal g = 1,60kN/m v
- circulacié exterior
vinculada a l'accés i Z. publica conc.: resistiran forca horizontal g 2 0,80kN/m \/
espais comuns de SUA 1 CONDICIONS DELS TERRES Caigudes a — No tenen juntes que sobresurtin més de 4mm
Iedifici interior — Els elements sortints del nivell del paviment, petits i
’ puntuals, no han de sobresortir més de 12mm i el sortint de \/
- etc. més de 6mm han de formar angle amb el paviment < 45°
(segons el sentit de circulacid)
Els desnivells < 5cm es resolen amb pendent < 25% \/
Caigudes en | Perforacions i forats al terra < pas esfera @ 15mm \
general - . .
Barreres delimitar zones circulacié — algada > 0,80m \/
Relliscament Pendents < 6% — classe 1 N
Pendents > 6% i banys — classe 2 \/
Escales i zones exteriors — classe 3 \/
SUA 2 CONFIGURACIO DELS ESPAIS | Elements fixes que sobresurtin de faganes: altura colocacion = 2,20m N
DE CIR,CL‘!LACIO: Altura lliure de pas — 2 2,20m: portes — 2 2,00m \/
Protecci6 a impactes
Protecci6 elements volats d'altura < 2m limitant-ne accés a ells permet la seva N
deteccid pels bastons persones amb discapacitat visual
Protecci6 elements sortints parets que no arrenquin del terra i que presentin \/
risc impacte —» entre una altura de 0,15m i 2,20m poden sobresortir < 0,15m
— Passadis amplada < 2,50m no envaits obertura portes pas situades laterals
— Passadis amplada = 2,50m obertura portes pas no envair amplada minima \/
necessaria vies evacuacio
SUA 2 | PROTECCIO A IMPACTES Disposici6 de barreres de protecci6 que impideixen 'impacte \
Idelntlflcar I?S ayees de n?C ft.] Imp"fmte Resistir, sense trencar-se, un nivell | AH<0,55m —clase 1,263 (B 6 C) v
—ales puertes | paraments fixes- | d'impacte -x(y)z- en funcié del ] ]
protegir-les mitjancant: desnivell (AH) existent entre els dos | 0.55M SAHS 12m — clase (B6C) 162 |
costats de la superficie del vidre: AH > 12m — classe (B 6 C) 1
SUA 2 SENYALITZACIO Senyalitzacio visualment contrastada inferior — altura: 0,85m+1,10m
Identificar grans superficies de vidre, Superior —» altura: 1,50m=1,70m
Zones comunes, que es puguin Disposicié de muntants separats a una distancia < 0,60m
confondre amb portes i obertures a
través: Col-locaci6 d'un travesser a una algcada entre 0,85i 1,10m \/
SUA 2 | ELEMENTS PRACTICABLES: Portes de vaivé - disposaran elements translicids o transparents entre 0,70m
Protecci6 a impactes i enganxades i 1,50m d'altura, com a minim
Portes corredisses accionament manual - es garanteix distancia 2 0,20m a N
qualsevol element fix
Portes de vianants automatiques - tindran marcatge CE \/
Elements obertura i tancament automatic — disposaran dispositius adequats \/
tipus accion., compliran especificacions técni. propies i tindran marcatge CE
La forga d'obertura de les portes de sortida sera < 140 N \/
SUA 3 | RECINTES: immobilitzacio Si té dispositiu bloqueig interior disposaran sistema desbloqueig des d’exterior v
Banys publics: Il-luminaci6 controlada des de l'interior i no temporitzada \/
SUA 4 | IL-LUMINACIO Enllum. normal | Zona circulacié interior — 2100 lux \
nivell il-luminacio, il-luminancia (nivell terra i - - -
uniformit = 40%) Zona circulacié exterior — 220 lux v
Enllumenat Nivell: Sortida i recorregut evacuacié — 21 lux eix central N
emergencia — 20,5 lux extrems
Instal. manuals PCI, eq. seguretat g. enllumenat — 25 lux \/
Posici6: Col-locar-les a 2m sobre el terra \/
Dotaci6: 1 cada punt sortida, porta evacuacio, element
contra incendis, escala, canvi nivell i direccié, quadres N
electrics, banys, senyals seguretat
Caracteristiques iluminacia i temps, punt 2.4 \/
SUA1 | ESCALA US PUBLIC




TRAMS ample = 1,00m algada = 2,25m v
CTE frontal < 0,175m estesa = 0,28m ~
GRAONS
DECRET 135/95 frontal < 0,16m estesa = 0,30m ~
canvi direccio mateixa mida ample escala \
REPLANS
sortida o arribada | a un passadis > 1,20m i cap porta a < 0,40m \
PASSAMA es col-locara als dos costats de I'escala v
es perllongara 0,30m als extrems d'un dels costats N
alcada segons barreres de protecci6 (= 0,90m) v
separat 4cm, facil agafar i amb sist. subjecci6 no interfereixi pas \
SUA1 | RAMPA US PUBLIC
PENDENT p longitudinal p £ 10% trams < 3m p < 8% trams < 6m 4<p< 6% trams < 9m |+
PERSONES (> 4%) transversal <2% v
TRAMS 9m maxim llarg a principi i final de 1,50m N
mateixa direccio mateix ample de la rampa i longitud > 1,50m \
REPLANS
sortida o arribada | passadis 2 1,50m i cap porta a < 0,40m v
PASSAMA es col-locara als dos costats si p = 6% i desnivell > 18,5cm N
rampes amb bores lliures posar socols de h > 10cm v
es perllongara 0,30m als extrems dos costats per a rampa >3m v
alcada segons barreres de protecci6 (= 0,90m) v
separat 4cm, facil agafar i amb sist. subjecci6 no interfereixi pas \
SUA 1 | PASSADIS ESGRAONAT graons amb dimensié constant de frontal N
PORTES ample lliure pas = 0,80m N
mecanismes obertura 0,80 + 1,20m v
ambdos costats existeix un espai lliure d'obertura porta @ 1,50m \
alcada = 2,00m ~
PASSADIS ample lliure pas = 1,20m N
3 ACCESSIBILITAT (SUA 9)
EDIFICI DUS PUBLIC
CONDICIONES INTINERARI 1 intinerari accessible minim que comuniqui una entrada principal a I'edifici N
GENERALES
ACCES PLANTES | 1 ascensor accessible 6 1 rampa accessible en edifici pablic > 100m? s.u. \
APARCAMENT 1 plaga c/33 places Us publica concurréncia o 1 plaga C/50 places Us administratiu \
AUDITORI 1 plaga c¢/100 per cadira rodes (mida 80x120cm) o 1 plaga C/50 per discapacitat auditiva N
BANYS 1 bany accessible ¢/10 banys (amb mides i elements segons SUA9)
espai gir interior @ 1,50m amb portes abatibles a exterior o correderes y
doble barra recolzament separada 45 + 55cm paret i elements amb mida segons norma
MOBILIARI FIXE 1 punt atencié accessible a la zona d'atencié public \
COMANDAMENTS | alcada accessible: 0,80 + 1,20m interruptor i mando i 0,40 + 1,20m corrent i senyal ~
SENYALITZACIO cal senyalitzar: entrada, intinerari, banys, aparcament i atencié accessibles amb pictogrames N
ESPECIFICACIONS | caracteristiques dels elements accessibles a I'apartat TERMINOLOGIA de la SUA 9 \




4 INSTALACIO DE PROTECCIO AL LLAMP (SUA 8)

NECESITAT DE LA INSTAL-LACIO

LLAMP

NO
és necessaria doncs: Frequencia esperada d'impactos (Ne) és inferior o igual al risc admissible de I'edifici (Na) — Ne < Na
- Ne = 0,0063 Na=0,0007
,SI - . Frequencia esperada d'impactos (Ne) és superior al risc admissible de I'edifici (Na) — Ne > Na \/
és necessaria doncs:
| PROCEDIMIENT DE VERIFICACIO
Ne Ng: (num. Impactes / any km?) Municipi: GUALBA (BARCELONA)
Densitat d'impactes sobre el terreny
FREQUENCIA Ng ntim. Impactes / any km? 3
ESPERADA Ae: (m® Superficie de captura equivalent a | es delimita per linia tracada a distancia 3H de cada un dels punts del 4.190 m?2
D'IMPACTES A redifici aillat perimetre edifici, sent H algada edifici en punt del perimetre considerat :
L'EDIFICI C1. coeficient relacionat amb I'entorn edifici proper a altres edificis o arbres mateixa algada o més alts C,=0,50 N
edifici rodejat d'altres edificis més baixos C;=0,75
edificioaislado C;=1,00
edifici situat a dalt d’un turé C;=2,00
Ne = Ng X Ae X C1 x 10°® = 3 x 4190 x 0,5 x 10° = 0,006285 Ne: = 0,0063 impactes / any
Na Ca ESTRUCTURA DE FUSTA | COBERTA:
Coeficient segons tipus de construcci6 -
RISC ADMISSIBLE Metal-lica C,:2,00 ‘ | Formigé C,: 2,50 N g%sota Ca:
DE L’EDIFICI - o
Cs edifici amb contingut inflamable C3=3,00
Coeficient segons contingut de I'edifici
edifici amb altres continguts C3=1,00 \/
Cs edifici no ocupat normalmente C,=0,50
Coeficient segons I'Gs de I'edifici
edifici de publica concurrencia, sanitari, comercial, docent C,=3,00 \/
resta d'edificis C,=1,00
Cs edifici en que el seu deteriorament pugui interroper algun servei impresci Cs=5,00
Coeficiente seglin necesidad de continuidad
de actividad en el edificio edifici en que el seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus Cs=5,00
resta d'edificis Cs=1,00 N
Na= (5,5/CoXC3sxCsxCs) x10°=(55/2,5x1x3x1)x10°=0,000733 | N =0,00073
DETERMINACIO EFICIENCIA, E
INSTAL-LACIO DE Eficiencia de la instal-laci6, E
PROTECCIO AL E = 1-Na/Ne = 1- 0,00073/0,0063 E =0,884

Nivell de proteccio

4 0<E<0,80

Instal. proteccié contra llamp NO obligatoria

segons la eficiencia minima de la instal-lacié

3 | 080<E<095 ~

2 0,95<E<0,98

1 | Ez0,98

Edificis amb altura > 43m

Edificis manipulin sub. perilloses

Instal. proteccié contra llamp Sl obligatoria




JUSTIFICACIO CTE DB-SI: SEGURETAT EN CAS D'INCENDI

Aportem la justificacié del compliment de la CTE per a la seguretat en cas d’incendi (SI) per a la
rehabilitacié de Can Figueres (Fase Il) com a edfici polivalent en planta baixa i edifici administratiu en
planta primera. L'edifici conegut com la Casa Gran és una antiga masia que manté tots els elements
originaris d'aquest tipus de construccio pel que forma part del cataleg d’edificis protegits de Gualba.

Aquesta condicié és suficient per a no tenir que justificar el compliment de les normatives CTE, pero al
tractar-se d’'un edifici pablic s’ha volgut aconseguir el total de les prescripcions de la norma.

Per a aquesta normativa s’han aplicat els apartats que corresponen a I'dmbit d’'un edifici de publica
concurréncia i administratiu i que s’especifiquen a continuacio.

AMBIT D’APLICACIO:
Rehabilitacié edifici catalogat existent com a edifici d'Us public

APARTATS APLICABLES:

Sl 1: compliment CTE al projecte
S| 2: compliment CTE al projecte
S| 3: compliment CTE al projecte
Sl 4: compliment CTE al projecte
S| 5: compliment CTE al projecte
S| 6: compliment CTE al projecte

S| 1 PROPAGACIO INTERIOR

SECTORS CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIO
D’'INCENDI ~
UBICACIO DE L’'ACTIVITAT SECTOR D’'INCENDI CONDICIONS
planta baixa en edifici aillat Us publica concurrencia superficie < 2.500m? N
planta primera en edifici aillat Us administratiu superficie < 2.500m* N
RESISTENCIA AL FOC, El t
ELEMENTS US SECTOR RESISTENCIA FOC hg < 15m
parets i sostres PB publica concurréncia EI 90 \
parets i sostres PP administratiu EI 60 y
CTEDBSI1.1 portes de pas — — N
LOCALS | ZONES DE CLASSIEICACIO
RISC ESPECIALS - -
US PREVIST CLASSIFICACIO segons Sc i Vc
local comptadors / sales maquines inst. climatitzacio risc baix \
CONDICIONES
RESIST. FOC ESTRUCTURA | RESIST. FOC PARETS COMP. REACCIO FOC MATERIALS
CTEDBSI1.2 R 90 EI 90 parets i sostres B-s1,d0 / terres Bg.-s1 v
ESPAIS OCULTS PAS INSTAL-LACIONS
SITUACIO RESISTENCIA AL FOC
CTEDBSI1.3 en elements compartimentacié S < 50cm? exent \




REACCIO AL FOC

ELEMENT CONSTRUCTIU

SITUACIO

REACCIO AL FOC

zones ocupables parets i sostres C-s2,d0 / terres Eg_ v
fals sostres / espais ocults parets i sostres B-s3,d0 / terres Bg -s2 ~
INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES cables, tubs safates, etc. segons REBT 2002 N
CTEDBSI 1.4 BUTAQUES AUDITORI UNE 1021-1: 1994 i UNE 1021-2: 1994 N
S| 2 PROPAGACIO EXTERIOR
FACANES CLASSE DE REACCIO AL FOC per a materials que ocupen més del 10% — B-s3, d2 N
S| 3 EVACUACIO D'OCUPANTS
zona | RO | SRR | R
publica concurréncia planta baixa 2 N 90,00 45
auditori planta baixa seients definits N — 26
vestibul general Planta baixa 2 v 46,00 23
administratiu planta primera 2 V‘ 172,00 17
CTEDBSI3.1 sala actes planta primera seients definits N — 23
TOTAL EDIFICI 308,00 134
g?&gﬁi(éllgs SECTOR NUMERO SORTIDES RECORREGUT
planta baixa 1 <25m N
CTE DB SI 3.3 ANNEX A planta primera 1 <25m N
ELEMENTS PORTES
D'’EVACUACIO
SECTOR CAPACITAT AMPLADA SENTIT OBERT. TIPUS
planta baixa 94 80cms< A <123cm cap a interior. abatible eix vertical N
planta primera 40 80cms< A <123cm cap a interior abatible eix vertical y
PASSADISSOS | RAMPES
SECTOR O US CAPACITAT AMPLADA
planta baixa 94 A 2100cm N
planta primera 40 A 2100cm y
auditori 26 A fila seients 2 30cm v
exterior variable A 2100cm N
ESCALES
PROTECCIO AMPLADA ALCADA EVACUACIO
CTEDBSI 3.4,35i3.6 no protegida A =1,00m 2,8m < h<6,0m no prevista ~
SENYALITZACIO Senyals d’evacuacié de les SORTIDES de planta o edifici de < 50m2
Senyals dels RECORREGUTS d’evacuacio J

CTEDB SI 3.7

Senayls en portes SENSE SORTIDA
Senyals visibles amb fallada subministrament il-luminacié




S| 4 INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDI

CONDICIONS

DOTACIO INSTAL-LACIONS
Extintores N Locals i zones de risc
portétiles especial segons Sl 1 (locals

1 unitat ¢/15m instal-lacions)

1 unitat

- Eficacia: 21A-113B
- Col-locaci6: < 1,70m sobre el nivell de terra, segons RIPCI

- Ubicacio - exterior local: a prop porta d’accés

- interior local: L < 15m des de qualsevol punt

- en general: UNE 23033-1

- Senyalitzacio
- fotoluminiscent: UNE 23035-4: 2003

- Enllumenat - visibles inclus si falla I'enllumenat normal
emergéncia (segons CTE DB SU 4)
SI 5 INTERVENCIO DE BOMBERS
CONDICIONS ESPAI D'’APROXIMACIO
D’APROXIMACIO
| ENTORN Ample lliure minim: - 3,50m.
Altura lliure minima: - 4,50m.
Pendent maxima: - 15%
Capacitat portant: -20kN/m?

Espai maniobra

lliure d'arbres i elements de mobiliari, etc.

ACCESSIBILITAT PER FACANA

Ampit

altura = 1,20m

Dimensions

amplada = 0,80m Altura 2 1,20m

Accessibilitat

a cada planta sense elements dificultin acces

S| 6 RESISTENCIA AL FOC DE LA ESTRUCTURA

ELEMENTS EDIFICI, R t (R: resisténcia mecanica; t: temps exigit en minuts)
ESTRUCTURALS
PRINCIPALS US DE L’EDIFICI RESISTENCIA AL FOC

Forjats, bigues i soports de plantes PBaixa: publica concurréncia (forjat) R 90

1 de cobertes PPrimera: administratiu (coberta lleugera) R 30
LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t
; RESISTENCIA AL FUEGO
US DEL LOCAL

baix
Local o zona de riesgo especial de incendio R 90
CTE DB SI 6.2 La resisténcia al foc R d’'un sostre que separa sectors o locals de risc és funcié del sector o local de risc inferior
’ Els sostres d’un mateix sector tindran la resisténcia al foc que s’exigeix a aquest sector

ELEMENTS CONDICIONS RESISTENCIA AL FOC

ESTRUCTURALS o B . . .

SECUNDARIS Quan el seu col-lapse davant I'accié directa de I'incendi no pugui ocasionar danys als No hi ha que complir
ocupants, ni comprometre [I'estabilitat global de [Iestructura, I'evacuaci6 o la cap exigéncia de
compartimentacié en sectors d'incendi de I'edifici, com és el cas de petites entreplantes P exige

L resistencia al foc

CTEDBSI 6.2 o terres o escales de construcci6 lleugera, etc

DETERMINACIO

DETERMINACIO DE LA RESISTENCIA AL FOC, R t

DE LA
RESISTENCIA a) S'adopten les classes de resistencia al foc | - Annex C: Estructures de formigé armat
AL FOC obtingudes a partir de les Taules i/o metodes

simplificats dels Annexes del CTE DB SI

- Annex D: Estructures d’'acer

- Annex E: Estructures de fusta

- Annex F: Elements fabrica (totxo, ceramica lleugera....)

b) Referencia als resultats d’assaigs emesos per

CTEDB SI 6.6y Al DB S| f .
¥ Anexos laboratoris acreditats

- Assaigs especificats al RD 312/2005 i al RD 110/2008 i
ales normes UNE, EN de I'Annex G de la CTE DB SI




JUSTIFICACIO CTE DB-HS: SALUBRITAT

Aportem la justificacié del compliment de la CTE per a la salubritat (HS) per a la rehabilitacié6 de Can
Figueres (Fase Il) com a edfici polivalent en planta baixa i edifici administratiu en planta primera.
L’edifici conegut com la Casa Gran és una antiga masia que manté tots els elements originaris d’aquest
tipus de construcci6 pel que forma part del cataleg d’edificis protegits de Gualba.

Aquesta condicié és suficient per a no tenir que justificar el compliment de les normatives CTE, pero al
tractar-se d’'un edifici pablic s’ha volgut aconseguir el total de les prescripcions de la norma.

Per a aquesta normativa s’han aplicat els apartats que corresponen a I'dmbit d’'un edifici de publica
concurréncia i administratiu i que s’especifiquen a continuacio.

AMBIT D’APLICACIO:
Rehabilitacié edifici catalogat existent com a edifici d'Us public

APARTATS APLICABLES:

HS 1: compliment CTE al projecte

HS 2: compliment CTE al projecte

HS 3: compliment CTE i RITE al projecte
HS 4: compliment CTE i RITE al projecte
HS 5: compliment CTE al projecte

HS 1 PROTECCIO ENFRONT A LA HUMITAT

MURS

S| hi ha murs en contacte amb terreny en forma de fonaments de pedra. Es realitzaran drenatges al voltant i s’'instal-lara un aparell d’electro-osmosis | xf
TERRES

Coeficient de permeabilitat del terreny Ks (cm/s) > 10 <10° | \ |Graud impermeabilitat 3
Preséncia d’aigua | Alta N\ Mitja \ Baixa

FACANES

Zona pluviométrica ‘ I | n p\ v \% Grau d’impermeabilitat 3
Zona eolica Zona A Zona B Zona C \s“

Altura coronaci6 fagana sobre terreny <15 3 16-40 41-100

Classe de entorn EO v El

FACANA 60cm PEDRA SENSE REVESTIR GRADO < 3 H1+J1

COBERTES

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a 'apartat 2.4.2 del DB HS 1:

Barrera de vapor just a sota de I'aillament térmic si es poden produir condensacions segons la HE 1

Capa separadora entre materials que puguin ser quimicament incompatibles

Aillamen termic segons la HE 1 v

Capa impermeabilitzaci6 si la pendent no és I'exigida a la norma

Sistema d’evacuacié d’aiglies de coberta segons HS 5

Pendent minima de coberta inclinada amb teula arab — 32% que determinara el solapament de les peces que aniran amorterades

ELs punts singulars dels murs, terres, faganes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4 del DBHS 1 v




HS 2 RECOLLIDA | EVACUACIO DE RESIDUOS

SISTEMA DE RECOLLIDA MUNICIPAL: CONTENIDORS D’ESCOMBRERIES AL CARRER

INTERIOR DE L’EDIFICI (espai d’'emmagatzament inmediat)
Espai per a HS 2 | SITUACIO Espais destinats a paper i envasos lleugers es disposaran a despatxos
i i i env. u i :
emmagatzematge P pap 9 p Jona annexa J
de residus dins
de I'edifici - El punt més alt esta a una algada del terra < 1,20m. v
CONFIGURACIO - L'accés a espais d’emmagatzematge no necessita elements auxiliars v
- L'acabat de 'espai d’'emmagatzament és impermeable i rentable v
CAPACITAT Pe Ocupants permanents de I'edifici 7 v

C capacitat dins de I'edifici per a la fracci6 en dm® > C=CA*Pg

CA coeficient d’'emmagatzament per persona i fraccié (dm?® / persona)

Contenidor minim tipo edifici, Us i fraccié (de) (dimensions planta = 30 x 30 cm. i volum 45 dm3)

edifici paper/cartré envasos lleugers vidre varis total
Per planta 45 45 45 45 180
HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
VENTILACIO Interior de I'edifici: queda justificada a la memoria d’isntal-lacions ~
DELS RECINTES S N . . e |
Ventilaci6 general Ambit: Espais interior edifici public N
. (apartat 3.1.1) - ;
Es garantiran els Sistema: Natural N
cabals minims de 2
ventilacio Cabals Admision aire Oficina —0,7l/sm |
mitjancant la minims: a través de finestra Sala 0.7 l/s m?
. .. (taula 2.1) !
|mplantaC|o dels Banys — 10l/s local
sistemes de L . }
ventilacié Extraccion aire Sala —0,7l/sm \
adequats Oficina — 0,7 llsm?
HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ‘
PROPIETATS Qualitat de l'aigua + ‘
DE LA - . ” N 5 A - 5
INSTAL-LACIO - L'aigua de la instal-lacié complira els parametres de la legislacié vigent per a aigua de consum huma.
- Els materials de la instal-lacié garantiran la qualitat de I'aigua subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb
els diferents elements de la instal-lacié a més de no disminuir la vida Gtil de la instal-laci6.
- El disseny de la instal-lacié de subministrament d’aigua evitara el desenvolupament de germens patogens.
Protecci6 contra retorns \
Sistemes antiretorn - Se’n disposaran per tal d’ evitar la inversio del sentit del flux de I'aigua
S’establiran discontinuitats - Instal-lacions de subministrament d’aigua i altres instal-lacions d'aigua amb diferent origen
entre: que no sigui la xarxa publica
- Instal-lacions de subministrament d’aigua i instal-lacions d’evacuacié
- Instal-lacions de subministrament d’aigua i I'arribada de 'aigua als aparells i equips de la
instal-lacié
Buidat de la xarxa - Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els sistemes antiretorn es
combinaran amb les claus de buidat
Condicions minimes de suministre als punts de consum +
Cabal instantanis minims: Aigua freda 420,10 l/s — rentamans, inodor
Pressio: Pressié minima P = 100kPa — aixetes
Pressié maxima P < 500kPa — qualsevol punt de consum
Manteniment + ‘
Dimensions del locals - Els locals on s'instal-lin equips i elements de la instal-laci6é que requereixin manteniment
tindran les dimensions adequades per poder realitzar-lo correctament.
Accessibilitat de la instal-lacio |- Per tal de garantir el manteniment i reparacio de la instal-lacid, les canonades estaran a la
vista, s'ubicaran en forats o “patinets” registrables, o bé disposaran d’'arquetes o registres.
ESTALVI Parametres a considerar + ‘
D’AIGUA

Dispositius d’estalvis d'aigua

- Banys publics o z. administrativa les aixetes rentamans i cisternes inodors en disposaran.

- Es produira amb caracter general por la cubierta del edificio y se hara de acuerdo con la reglamentacién especifica sobre

instalaciones térmicas.




HS 5 EVACUACIO D’'AIGUES

PROPIETATS
DE LA
INSTAL-LACIO

Objete

- La instal-lacié evacuaré Unicament aigues residuals i pluvials, no pugent evacuar altres tipus residus.
- S'evitara el pas d’'aires mefitics als locals ocupats mitjangant la utilitzacié de tancaments hidraulics.

Ventilacié

- Es disposara sistema ventilacié que permeti evacuacio gasos mefitics i garanteixi la correcte funcié tancaments hidraulics.
- Es perllongara al menys 1,30m per sobre coberta i es situara al menys a 6m presses d'aire

Tracat

- El tracat de tuberies sera el més senzill possible, amb distancies i pendents que facilitin evacuacié residus i seran
autolimpiables. S’evitara la retenci6 d'aigues al seu interior.

Dimensionat

baixant rentamans public @ 40mm baixant inodor amb cisterna @ 110mm resta col-lectors segons planols

- Els diametres de les tuberies seran apropiades per a transportar cabals previsibles en condicions segures.

Mantenimient

- Les xarxes de tuberies es dissenyaran de forma que siguin accesibles per al seu manteniment i reparacid, per la qual cosa
han de disposar-se a la vista o allotjades en forats registrables i disposaran arquetes o registres.




JUSTIFICACIO CTE DB-HE: ESTALVI D’ENERGIA

Aportem la justificacié del compliment de la CTE per a I'estalvi d’energia (HE) per a la rehabilitacié de
Can Figueres (Fase Il) com a edfici polivalent en planta baixa i edifici administratiu en planta primera.
L’edifici conegut com la Casa Gran és una antiga masia que manté tots els elements originaris d’aquest
tipus de construcci6 pel que forma part del cataleg d’edificis protegits de Gualba.

Aquesta condicié és suficient per a no tenir que justificar el compliment de les normatives CTE, pero al
tractar-se d’'un edifici pablic s’ha volgut aconseguir el total de les prescripcions de la norma.

Per a aquesta normativa s’han aplicat els apartats que corresponen a I'dmbit d’'un edifici de publica

concurréncia i administratiu i que s’especifiquen a continuacio.

AMBIT D’APLICACIO:
Rehabilitacié edifici catalogat existent com a edifici d'Us public

APARTATS APLICABLES:

HE 1: compliment CTE al projecte

HE 2: compliment CTE i RITE al projecte
HE 3: compliment CTE i RITE al projecte

APARTATS NO APLICABLES:
HE 4: no es justifica al no instal-lar ACS
HE 5: no es justifica al no superar la superficie exigida

HE 1 LIMITACIO DE LA DEMANDA ENERGETICA

Fitxa 1: Calcul dels parametres caracteristics mitjans

ZONA CLIMATICA: Cc2 Zona de baixa carrega interna Zona d'alta carrega interna ‘ p
MURS (Uyim)
Tipus A(m?) UWm=K) | A-UWPK) | Resultats
Codi Descripcio
Paret pedra 60cm 88,90 2,60 231,34
SA= 88,90
z YA-U= 231,34
Uum=>A-U/YA= 2,60
Paret pedra 60cm 127,20 2,60 331,00
SA=| 127,20
w SA-U=| 331,00
Uwn=>A-U/YA= 2,60
Paret pedra 60cm 120,75 2,60 314,22
SA= 120,75
o YA-U= 314,22
Uum=>A-U/YA= 2,60
Paret pedra 60cm 105,65 2,60 274,93
SA= 105,65
0 SA-U= 274,93
Uwn=>A-U/YA= 2,60




TERRES (Usm)

Tlpus —_ A(m?) UMWm=K) | A-UMWPK) | Resultats
Codi Descripcié
Terra flotant fusta 287,00 0,60 172,68
sa=[ 287,00
SA-U=| 17268
Usn=YA-U/SA= 0,60
COBERTES (Ucn)
253.3 e Am?) UWm=K) | A-UWPK) | Resultats
Forjat sandwich fusta 332,10 0,23 76,81
sa=[ 332,10
SA-U=| 76,81
Uon= YA-U/SA= 0,23
OBERTURES (Usim, Urn)
Tipus A(m?) UWm=K) | A-UWPK) | Resultats
Codi Descripcié
Tipus 1 (1ut x 1,00) 2,00 2,63 5,27
Tipus 2 (2ut x 0,30) 0,60 2,78 1,67 SA= 7,45
z Tipus 3 (4ut x 0,70) 2,80 2,66 7,45 SA-U=| 1974
Tipus 4 (1ut) 2,05 2,61 535 U= YA-U/ SA= 2,65
Tipus A(m?) U F | AU |A-F(m)| Resultats
Codi Descripcié
Tipus 5 (2ut x 1,40) 2,80 | 262 | 000 | 7,33 | 0,00
Tipus 6 (1uf) 2,05 | 2,60 | 030 | 533 | 061 sa=[ 12,10
Tipus 7 (2ut x 1,00) 2,00 | 2,80 | 000 | 560 | 0,00 SA-U=| 3186
[T Tipus 8 (1ut) 5,25 2,59 0,37 13,60 1,95 SA-F= 2,56
Unn= SA-U/ YA = 2,63
Fin= YA-F/ SA= 0,21
Tipus 9 (6ut x 0,80) 480 | 2,65 | 0,00 |1271| 0,00
Tipus 10 (2ut x 0,50) 1,00 | 2,70 | 000 | 2,70 | 0,00 SA= 870
Tipus 11 (Lut) 1,70 | 2,61 | 000 | 444 | 0,00 SA-U=| 2305
o Tipus 12 (2ut x 0,60) 120 | 2,68 | 000 | 321 | 0,00 SA F= 0,00
Unn= SA-U/ YA = 2,65
Fim=YA-F/SA= 0,00
Tipus 13 (2ut x 0,70) 1,40 | 2,64 | 000 | 3,70 | 0,00
Tipus 14 (3ut x 1,20) 360 | 263 | 000 | 945 | 0,00 SA= 7.90
Tipus 15 (Lut) 290 | 2,63 | 018 | 7.64 | 052 SA-U=| 20,79
» SA F= 0,52
Unn= SA-U/ YA = 2,63
Fim= SA-F/SA= 0,07




| Ficha 2: Conformidad — Demanda energética |

| ZONA CLIMATICA: Cc2 Zona de baixa carrega interna Zona d'alta carrega interna ‘ R |
Tabla 2.1. del DB HE 1
Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Unmax(oroyecto) Umax @
Muros de fachada 2,60 < 0,95
Primer metro del perimetro de suelos apoyados — < 0.95
Muros en contacto con el terreno —
Particiones interiores verticales en contacto con espacios no habitables — < 0,95
Terres 0,60 < 0.65
Particiones interiores horizontales - suelos- en contacto con espacios no habitables —
Cubiertas 0,23 < 0,53
Particiones interiores horizontales - cubiertas - en contacto con espacios no habitables —
Oberturas: vidrios y marcos 2,80 < 4,40
Lucernarios: vidrios y marcos — < —
Medianerias — < —
Tabla 2.2. del DB HE 1
MURS DE FACANA FORATS (vidre + marc)
Uy Ui Unim? Uniim Frim | Friim>

N 2,60 N 2,65 < 4,40

E 2,60 < 0.73 E 2,63 < 4.40 0,21 < —

o 2,60 o 2,65 0,00 < N

S 2,60 S 2,63 < 4,40 0,07

SUELOS CUBIERTAS
USm(A) | USIim(S) UCm(A) | UCIim(S)
0,60 I 0,50 0,23 I 0,41

O Unna (proyecto) COrresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en proyecto.

@ Unnax corresponde a la transmitancia térmica maxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o particién interior.

® En edificios de viviendas, Unax proyecto) d€ particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefaccién previsto desde

proyecto con las zonas comunes no calefactadas.
“ parametros caracteristicos medios obtenidos en la ficha 1.
® valores limite de los parametros caracteristicos medios definidos en la tabla 2.2.

Ficha 3: Conformidad - Condensaciones

3.1.1 Condensaciones superficiales. En cerramientos y particiones interiores de envolvente térmica

Cerramientos de la envolvente térmica f rsi | f Rsimin
Muros de fachada 0,35 | > | 0,69
Suelos apoyados y muros en contacto con el terrenos exento de comprobacion
Particiones interiores que linden con espacios no habitables exento de comprobacion
Suelos — > 0,69
Cubiertas 0,94 > 0,69
Medianerias — > —
3.1.2 Condensaciones superficiales. En puentes térmicos
Tipo de puente térmico
" — fRsi f Rsimin
Cadigo Descripcion
mur pedra-forjat COMPLEIX > 0,69
mur pedra-coberta COMPLEIX > 0,69
mur pedra-cantonada COMPLEIX > 0,69
mur pedra-solera pedra COMPLEIX > 0,69
mur pedra-mur pedra interior COMPLEIX > 0,69

Ficha 4: Conformidad - Permeabilidad al aire de las carpinterias

Las carpinterias tendran una permeabilidad al aire inferior a | 27 ‘ m®/h m?




| HE 2 RENDIMIENT DE LES INSTAL-LACIONS TERMIQUES

| L’exigéncia d’aquesta norma queda regulada pel compliment del RITE que es justifica a la memoria d’instal-lacions

| HE 3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LES INSTAL-LACIONS D'IL-LUMINACIO

| L’exigéncia d’aquesta norma queda regulada pel compliment del RITE que es justifica a la memoria d'instal-lacions

INSTAL-LACIONS
D’IL-LUMINACIO
INTERIOR

AMBIT

rehabilitacié edifici existent

EXIGENCIA

VEEI < 6Wm? — zona administrativa

VEEI £ 10Wm? — zona publica concurréncia

SISTEMA CONTROL |
REGULACIO

Zona: es disposara, com a minim, un sistema encesa i
apagada manual, a manca d'un altre sistema de control.

Zona Us esporadic: control encesa i apagada es fara per
sistema de control de preséncia, o sistema de temporitzacio




JUSTIFICACIO CTE DB-HR: PROTECCIO CONTRA EL SOROLL

Aportem la justificacid del compliment de la CTE per a la proteccié contra el soroll (HR) per a la
rehabilitaci6 de Can Figueres (Fase Il) com a edfici polivalent en planta baixa i edifici administratiu en
planta primera. L'edifici conegut com la Casa Gran és una antiga masia que manté tots els elements
originaris d'aquest tipus de construccio pel que forma part del cataleg d’edificis protegits de Gualba.

Aquesta condicié és suficient per a no tenir que justificar el compliment de les normatives CTE, pero al
tractar-se d’'un edifici pablic s’ha volgut aconseguir el total de les prescripcions de la norma.

Per a aquesta normativa s’han aplicat els apartats que corresponen a I'dmbit d’'un edifici de publica
concurréncia i administratiu i que s’especifiquen a continuacio.

AMBIT D’APLICACIO:

Rehabilitacié edifici catalogat existent com a edifici d’as public

Planta baixa: unitats dis, formada per un Unic recinte

Planta primera: unitat d’Gs formada per recintes protegits (despatxos i sales de reunid) i recinte

habitable (bany)

S’han considerat pel calcul els espais més desfavorables: auditori, despatx 1 i despatx 2

Elements de separacio horitzontals entre:

. . Recinte . . Aillament acustic
Recinte emissor Tipus Caracteristiques ) _
receptor en projecte exigit
Qualsevol recinte Forjat 300mm m (kg/m?)= 222
no pertanyent a la semibiguetes formigo + R, (dBA)= 47
unitat d'Gs revoltons EPS enrasada » (ABA) Dwta= | 67 | = | 50 |
Low (db)= 86
Protegit Terra flotant ARA (dBA)= 10
C15mm + M30mm AL, (db)= 20
Sostre suspés ARa (dBA)= 15 L'nrw= i 48 | < i 65 !
C15mm + CA AL, (db)= 15
Facana en contacte amb l'aire exterior: despatx 2
Soroll Exterior Recinte receptor Tipus Al'llament acustlg .
en projecte exigit
. Part cega: paret pedra 60cm . . ; .
Lo= i 60 i Protegit o o ) Dommrar= | 34 12 { 30 |
"""""" Buits: finestra alumini doble vidre
Facana en contacte amb l'aire exterior: despatx 1
Soroll Exterior Recinte receptor Tipus A|_Ilament acustl(_: .
en projecte exigit
PR ) ) Part cega: paret pedra 60cm , X . X
L4= 160 Protegit ) o ) Domnrar= 1+ 40 + 21 30
Buits: finestra alumini doble vidre
Coberta en contacte amb I'aire exterior: despatx 2
Soroll Exterior Recinte receptor Tipus Al'llament acustlg .
en projecte exigit
Le= (60 | Protegit Part cega: T+HR+BA+TE+EE+AT MW 80+B+YL |Dommrar= | 44 | = | 30 |




REVERBERACIO.Tipus de recinte: despatx 2

Volum, V (m®):

____________________

S ap Absorcioé acuUstica
Element Acabat Area, Coeficient d'absorcié acustica mitja (m?
(mZ) am B
500 1000 2000 Om
Terra paviment ceramic 26,00 0,02 0,50
Sostre YL 15 (p=20) + MW + C (2150) 30,00 0,65 19,50
Paraments paret pedra 60cm. 68,00 0,02 1,40
N
Am) . A=zn:umi-si+ZA0m;+4meD/ 22,99
Absorcio acustica del recinte resultant e = Y '
016 V
T.(s) . T=""— 0,47
Temps de reverberacio resultant A
Temps de reverberacié resultant Temps de reverberaci6 exigit
0,47 < | 70 | COMPLEIX
REVERBERACIO.Tipus de recinte: auditori Volum, V (m%: {130 |
S ap Absorci6é acustica
Element Acabat Area, Coeficient d'absorci6 acustica mitja (m?
(mz) am [
500 1000 2000 Om
Terra tarima fusta 39,00 0,09 3,50
Sostre PMW 39,00 0,55 21,50
Paraments paret pedra 60cm. 40,00 0,02 0,08
trasdosat fusta 20,00 0,08 1,60
N
Am) . A=Zn:ami-si+ZA0m;+4mew 30,48
Absorci¢ acustica del recinte resultant A R '
016 V
T.6) 5 T="2 1 0,68
Temps de reverberacio resultant A

Temps de reverberacié resultant

Temps de reverberaci6 exigit

0,68

COMPLEIX




JUSTIFICACIO CTE DB-SE: SEGURETAT ESTRUCTURAL

Aportem la justificacié del compliment de la CTE per a la seguretat estructural (SE) per a la rehabilitacié
de Can Figueres (Fase Il) com a edfici polivalent en planta baixa i edifici administratiu en planta primera.
L’edifici conegut com la Casa Gran és una antiga masia que manté tots els elements originaris d’aquest
tipus de construcci6 pel que forma part del cataleg d’edificis protegits de Gualba.

Aquesta condicié és suficient per a poder justificar el no compliment de les normatives CTE segons
criteris de flexibilitat i proporcionalitat, pero al tractar-se d’un edifici public s’ha volgut aconseguir el total
de les prescripcions de la norma.

Per a aquesta normativa s’han aplicat els apartats que corresponen a I'dmbit d’'un edifici de publica
concurréncia i administratiu i que s’especifiquen a continuacio.

AMBIT D’APLICACIO:
Rehabilitacié edifici catalogat existent com a edifici d'Us public

Veure memoria estructural



JUSTIFICACIO RD 105/2008 , Regulador produccio i ge  sti6é de residus de construccio i enderroc
D 89/2010, Regulador produccio i gestio de residu s de la construccid,i enderroc
D 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoef iciéncia als edificis

Aportem la justificacié del compliment dels decrets i real decret regulador de produccid i gestié de
residus i les seves adopcions ambientals per a la rehabilitacié6 de Can Figueres (Fase Il) com a edfici
polivalent en planta baixa i edifici administratiu en planta primera. L'edifici conegut com la Casa Gran és

una antiga masia que manté tots els elements originaris d’aquest tipus de construccié pel que forma
part del cataleg d’edificis protegits de Gualba.

S’ha considerat que I'edifici és una rehabilitacié on s’aprofiten molts dels materials d’enderroc aixi com
les terres d’excavacio

AMBIT D’APLICACIO:
Rehabilitacié edifici catalogat existent com a edifici d’as public



