PRESTACIONS DE L’EDIFICI
Per donar compliment a les exigéncies basiques del CTE

REHABILITACIO DE LA CASA GRAN DE CAN FIGUERES

Prestacions de I’edifici segons el CTE i la LOE

Les prestacions que I'edifici projectat ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de caracteristiques qualitatives o quantitatives de I'edifici,
identificades objectivament, que determinen la seva aptitud per complir les exigéncies basiques del Codi Técnic de I'Edificacié (CTE).

Els Documents Basics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors limits de les prestacions dels edificis i de les seves parts. Mitjangant
aquests nivells o valors es caracteritzen les exigéncies basiques i es quantifiquen, en la mesura en qué el desenvolupament tecnologic i
tecnic de I'edificacio ho permeti (art. 3 de la Part | del CTE)

En funcié de 'abast del projecte (Us caracteristic de I'edifici, tipus d’intervencid, etc.) i de 'ambit d’aplicacié general del CTE i de I'especific
de cada Document Basic, es determinaran les prestacions que haura de presentar I'edifici per complir les exigéncies basiques.

Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es fara tenint en compte el seu ambit d’aplicacié. En el cas de que en el projecte s’apliquin
Documents reconeguts, caldra fer-ne referéncia.

La definicié concreta de les prestacions, ordenades per exigencies basiques, es fara a 'apartat de la Memoria relatiu al “Compliment del CTE
i d’altres reglaments i disposicions”.

Requisits basics LOE Prestacions segons
art. 3 normativa especifica
Funcionalitat Projecte (")
Utilitzacio - La disposicio i dimensid dels espais i la dotacio de les instal-lacions faciliten la realitzacié adequada de | D.259/2003 X

les funcions previstes a I'edifici. Habitabilitat

Normativa usos

Accessibilitat - Es permet a les persones amb mobilitat o comunicacié reduides I'accés i circulacié per I'edifici segons D.135/95 X

la normativa especifica. d’accessibilitat
Telecomunicacions - Facilita I'accés als serveis de telecomunicacio, audiovisuals i informacié d’acord amb el que preveu la RD Llei 1/98, RD X

normativa especifica. 401/2003, altres
Requisits basics LOE  Exigéncies basiques CTE Nivells o valors limits de
art. 3 les prestacions establerts

en els Documents Basics

Seguretat Projecte (")
SE Seguretat SE  Seguretat estructural (art. 10 Part | del CTE) DB SE X
Estructural . L. . . . i DB SE-AE
SE 1 Resisténcia i - La resisténcia i I'estabilitat seran les adequades perqué no es generin
estabilitat riscos indeguts, de forma que es mantingui la resisténcia i I'estabilitat DB SE-A

enfront de les accions i influéncies previsibles durant les fases de
construccié i usos previstos dels edificis, i que una incidéncia DB SE-C
extraordinaria no produeixi conseqiiéncies desproporcionades DB SE-F
respecte a la causa original i es faciliti el manteniment previst.

DB SE-M

SE 2 Aptitud de servei | - L'aptitud al servei sera conforme amb | uslpr_ewst de I'edifici, de forma EHE, EF, NSR
que no es produeixin deformacions inadmissibles

Sl Seguretaten S|  Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part | del CTE) DB sI1? X
cas d’Incendi iy I . S o

SI1 Propagacié - Es limitara el risc de propagacié de I'incendi per l'interior de I'edifici. DB SI 1 X
interior

Sl 2 Propagacié - Es limitara el risc de propagacié de lincendi per I'exterior, tant en DB Sl 2 X
exterior I'edifici considerat com a d’altres edificis.

S| 3 Evacuacio - L'edifici disposara dels mitjans d’evacuacié adequats perqué els DB SI 3 X
d’ocupants ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins del mateix

en condicions de seguretat.

Sl 4 Instal-lacions de - L’edifici disposara dels equips i instal-lacions adequats per fer possible DB Sl 4 X
proteccié contra la deteccio, el control i I'extincié de I'incendi, aixi com la transmissi6 de
incendis I'alarma als ocupants.

S| 5 Intervencio de - Es facilitara la intervencié dels equips de rescat i d’extincié d’incendis. DB SI 5 X
bombers

SI 6 Resisténcia al foc | - L'estructura portant mantindra la seva resisténcia al foc durant el temps DB Sl 6 X
de l’estructura necessari perque es puguin complir les anteriors exigéncies basiques.

™ Prestacio a garantir en el projecte segons I'ambit d’aplicacié del DB, de cada secci6 i de la normativa especifica.

@ En edificis | establiments industrials es dona compliment a les exigéncies basiques amb I'aplicacié del Reglament de Seguretat en cas d’'incendis d’establiments
industrials, RSCIEI (RD 2267/2004).



PRESTACIONS DE L’EDIFICI
Per donar compliment a les exigéncies basiques del CTE

Requisits basics LOE  Exigéncies basiques CTE

art. 3

Seguretat

SuU

Seguretat
d’Utilitzacioé

Habitabilitat

HS Higiene, salut i

proteccio del
medi ambient

Nivells o valors limits de
les prestacions establerts
en el Document Basic

(1)

Projecte
SUA Seguretat d’Utilitzacio (art. 12 Part | del CTE) DB SUA X
SUA1 Caigudes - Es limitara el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual els DB SUA1 X
terres seran adequats per a afavorir que les persones no rellisquin,
ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitara el risc de
caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i rampes, facilitant la
neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat.
SUA2 Impacte o - Es limitara el risc de que els usuaris puguin patir impacte o enganxades DB SUA2 X
enganxada amb els elements fixes o practicables de I'edifici.
SUA3 Immobilitzacié en | - Es limitara el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment DB SUA3 X
recintes tancats immobilitzats a recintes.
SUA4 IlI-luminacié - Es limitara el risc de danys a persones com a conseqiiéncia d'una DB SUA4 X
inadequada il-luminacié inadequada en zones de circulacié dels edificis, tant
interiors com exteriors, inclos en cas d’emergéncia o de fallida de
I'enllumenat normal.
SUA5 Alta ocupacio - Es limitara el risc causat per situacions amb alta ocupacié facilitant la DB SUA5
circulacié de les persones i la sectoritzacio amb elements de proteccid
i contencié en previsié del risc d’aixafament.
SUA6 Ofegament - Es limitara el risc de caigudes que puguin derivar en ofegaments a DB SUA6
piscines, diposits, pous i similars mitjangant elements que restringeixin
'accés.
SUA7 Vehicles en - Es limitara el risc causat per vehicles en moviment atenent-se als tipus DB SUA7
moviment de paviments i senyalitzaci6 i la proteccié de les zones de circulacio
rodades i les de les persones.
SUAS8 Acci6 del llamp - Es limitara el risc d’electrocucio i d'incendi causat per I'accié del llamp DB SUAS8 X
mitjancant instal-lacions adequades de proteccio contra el llamp.
SUA9 Accessibilitat - Es permet a les persones amb mobilitat o comunicacioé reduides I'accés DB SUA9 X
i circulacio per I'edifici segons la normativa especifica..
Projecte ")
HS 1 Salubritat (art. 13 Part | del CTE) DB HS X
HS 1 Proteccié enfront | - Es limitara el risc previsible de preséncia inadequada d’aigua o humitat DB HS 1 X
la humitat en linterior dels edificis i els seus tancaments com a consequéncia de
I'aigua procedent de precipitacions atmosferiques, d’escorrenties, del
terreny o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva
penetracié o, si s’escau, permetin I'evacuacié sense produccié de
danys.
HS 2 Recollida i - Ledifici disposara dels espais i mitjans per extreure els residus DB HS 2 X
evacuacié de ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema public de recollida
residus de tal manera que es faciliti 'adequada separacié en origen dels
esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva
posterior gestio.
HS 3 Qualitat de l’aire - L'edifici disposara de mitjans perqué els seus recintes es puguin DB HS 3 X
interior ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin
de forma habitual durant I'tis normal dels edificis, de forma que s’aporti
un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi I'extraccio i expulsié de
I'aire viciat pels contaminants.
- Per tal de limitar el risc de contaminaci6 de I'aire interior de I'edifici i de
I'entorn exterior de faganes i patis, I'evacuacié dels productes de
combustié de les instal-lacions térmiques es produira, amb caracter
general, per la coberta de I'edifici, amb independéncia del tipus de
combustible i de I'aparell que s'utilitzi, d’acord amb la reglamentacio
especifica sobre instal-lacions térmiques.
HS 4 Subministrament - L'edifici disposara de mitjans adequats per a subministrar a DB HS 4 X
d’aigua I'equipament higiénic previst aigua apta per al consum de forma
sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense
alteracié de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els
possibles retorns que puguin contaminar la xarxa.
- Els equips de produccié d’aigua calenta amb sistemes d’acumulacio i
els punts terminals d'utilitzacio tindran unes caracteristiques tal que
evitin el desenvolupament de gérmens patogens.
HS 5 Evacuacio - Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aiglies DB HS 5 X
d’aigiies residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les

precipitacions atmosfériques i amb les escorrenties.




PRESTACIONS DE L’EDIFICI
Per donar compliment a les exigéncies basiques del CTE

™ Prestacié a garantir en el projecte segons I'ambit d’aplicacié del DB, de cada secci¢ i de la normativa especifica.

Requisits basics LOE = Exigéncies basiques CTE

art. 3

Habitabilitat

HE Estalvi
d’Energia

HE
HE 1

HE 2

HE 3

HE 4

HE 5

Estalvi d’energia

Limitacio de la
demanda
energética

Rendiment de les
instal-lacions
termiques

Eficiéncia
energética de
les instal-lacions
d’il-luminacié

Contribuci6 solar
minima d’ACS

Contribucié solar
fotovoltaica
minima d’energia
eléctrica

(art. 15 Part | del CTE)

- L'edifici disposara d'una envolvent que limiti adequadament la
demanda energética necessaria per aconseguir el benestar termic en
funcié de el clima de la localitat, de I'is de I'edifici i del régim d’hivern i
d’estiu, aixi com per les seves caracteristiques d’aillament i inércia,
permeabilitat a I'aire i exposicié a la radiacié solar, reduint el risc
d’aparicié6 d’humitats de condensacié superficials i intersticials que
puguin perjudicar les seves caracteristiques i tracten adequadament
els ponts térmics per a limitar les pérdues o guanys de calor i evitar
problemes higrotermics als mateixos.

- L'edifici disposara d’instal-lacions térmiques apropiades destinades a
proporcionar el benestar térmic dels seus ocupants, regulant el
rendiment de les mateixes i dels seus equips.

- Aquesta exigéncia es desenvolupa actualment en el vigent Reglament
d’Instal-lacions Térmiques en els Edificis, RITE, i la seva aplicacid
quedara definida en el projecte de I'edifici.

- L'edifici disposara d'instal-lacions d’il-luminacié adequades a les
necessitats dels seus usuaris i eficaces energéeticament disposant
d’'un sistema de control que permeti ajustar I'encesa a 'ocupacié real
de la zona, aixi com dun sistema de regulacié6 que optimitzi
'aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes
determinades condicions.

Una part de les necessitats energétiques térmiques derivades de la
demanda d’ACS o de climatitzacié de piscina coberta, segons CTE
HE 4, es cobrira mitjangant la incorporacié en I'edifici de sistemes de
captacié, emmagatzematge i utilitzaci6 d’energia solar de baixa
temperatura adequada a la radiacio solar global del seu emplagcament
i a la demanda d’aigua calenta de I'edifici.

- Els valors derivats d’aquesta exigéncia tenen consideracié de minims,
sense perjudici de valors que puguin ser establerts per les
administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat,
atenent a les caracteristiques propies de la seva localitzacié i ambit
territorial.

Si I'edifici esta inclos en I'ambit d’aplicacié del CTE HE 5 incorporara
sistemes de captacié i transformacié d’energia solar en energia
eléctrica per procediments fotovoltaics per a Us propi o
subministrament en xarxa.

- Els valors derivats d’aquesta exigencia basica tindran la consideracio
de minims, sense perjudici de valors més estrictes que puguin ser
establerts per les administracions competents i que contribueixin a la
sostenibilitat, atenent a les caracteristiques propies de la seva
localitzacié i ambit territorial.

Nivells o valors limits de
les prestacions establerts
en els Documents Basics

DB HE
DB HE 1

DB HE 2

DB HE 3

DB HE 4

DB HE 5

Projecte m
X

X

HR Proteccio
enfront del
soroll

HR

Proteccio enfront del soroll (art. 14 Par | CTE)

- L'edifici es projectara, construira, utilitzara i mantindra de manera que els elements constructius
que conformin els seus recintes tinguin unes caracteristiques acustiques adequades per:

* reduir la transmissié del soroll aeri,

* reduir la transmissio del soroll d’'impactes,
* reduir la transmissio de vibracions de les instal-lacions propies de I'edifici, i

* per limitar el soroll reverberant dels recintes.

DB HR
NBE-CA/88

™ Prestacio a garantir en el projecte segons I'ambit d’aplicacié del DB, de cada secci6 i de la normativa especifica.



