Baranes de seguretat
Amb sergent 1




Baranes de seguretat
Empotrat en forjat




Baranes de seguretat
Amb sergent 2




Bastides de fagcana
Perspectiva
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Barana de cantonada
Travesser

Diagonal de punt fix
Socol

Passador

Plataforma amb trapa
Diagonal amb brida
Barana

Escala d'alumini
Marc

Suport d'iniciacio
Placa

Plataforma metal-lica




Bastides de fagcana
Detalls
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. PERSPECTIVA

Placa

Diagonal

Travesser

Barana

Barana de cantonada
Marc

Plataforma
Plataforma amb trapa
Entornapeu
Entornapeu
Suplement barana
Peu de barana

B. DETALL




Metal-liques sobre rodes
Perspectiva

1. Suplement telescopic opcional
L =1/5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.
L =1/4 H quan H sigui superior de 7,5 mts.

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mobils les rodes disposaran d’enclavaments( mordasses o
passadors de fixacio ).




Baixants d'enderrocs
Esquema 1

PERSPECTIVA
FALCA
PUNTAL

RUNA

PERFIL

RUNA
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Baixants d'enderrocs
Esquema 2

A. SECCIO
B. DETALL
1. Puntals
2.

Variable




Entibacions
Tipus d'entibacié

Estrabament Lleuger.
Estrabament semilleuger.
Estrabament Complert.
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Escales de ma
Detalls

A. ESCALES DE MA

1. Punt de recolzament

2. Esglaons engalavernats

3. Travesser d'una sola peca

4, Base

5. Fins a 5 m. maxim per escales simples
Fins a 7 m. per escales reforgades

6. Minim 1 m.

B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIO A LA PART SUPERIOR




Instal-lacions eléctriques
Esquema tipus

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.

Armari de distribucié general, fabricat en material aillant.

Linia subterrania

Muntants

Presa de terra

Aillament reforcat

Aillament reforgat

Comandament de tall general, exterior

Armari interior a I’edifici ( petita poténcia )

Armari exterior a |’edifici ( gran poténcia )

10. Connexi6 terres de proteccio en espera per a |’edifici definitiu.
11. Anell en el fons de I'excavacio

12. Conductor de proteccio incorporat a les canalitzacions i cables.
13. Circuit de posada a terra
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Instal-lacions eléctriques
Instal-lacié eléctrica

300mA, 50ms

&

Connexio6 a |'armari de distribuci6é general.

Pis.

Pis.

Planta baixa.

Anell protector soterrani.
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Connexi6 a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades.




Marquesines
De fusta amb sergent

1. La longitud del voladis sera de 2.50 m.

Es recomana una separaci6 entre mordassa de 2 m. maxim.

Els panys de taules es muntaran saltejats solapant unes amb altres.
3. Vista lateral




Marquesines
De fusta amb perfils metal-lics

. PLANTA
Bigues de fusta 20 x 9 cm.
Entaulonat clavat
Tram inclinat 30
Tram horitzontal
Sostre o llosa
Tirant d"ancoratge al forjat
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B. SECCIO

7. Entaulonat per clavat

8 Angulars soldats per a immobilitzacié dels taulons biga.
9. Sostre o llosa

10. Tirant d"ancoratge al forjat




Tapes en forats de forjats
Tapes de fusta

A. PLANTA
1. Forat horitzontal de 50 cm. x 50 cm.

B. CARA EXTERNA
2. Tapa de fusta armada clavada

C.CARA INTERNA




v

X\

Malla electrosoldada en capa superior

Tapes en forats de forjats

Malla electrosoldada en capa superior.
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Rases
Perspectiva i detall

PROTECCIO EN RASES
EN FORATS | OBERTURES
DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS

ow>




A A A D A D
A A A A AR




Senyalitzacio
Prohibicio







Tanques
Tanca peatonal

1,62

0,54

A. Planta
B. Alcat
C. Perfil




Xarxes Horitzontals
Amb meénsula amb sergent

Subjectada mitjangant ménsules amb sergent.




Xarxes Horitzontals
Detall 2
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. ESQUEMA
Marc metal.lic
Corda perimetral poliamida de d = 12 mm. minim
Xarxa de poliamida de malla 100 mm. maxim i corda d =4 mm minim.
. ESPECEJAMENT
Xarxa
Tirant xarxa
Suport
Brag abatible
. MODUL ANTICAIGUDES
Element de fixaci6
Tornapunta telescopic
Ménsula
Xarxa
Marc
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Xarxes Horitzontals
Subjectada mitjangant ganxos al forjat

E
Y
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FORAT 5,00 x 5,00 m. XARXA NY/4 L75
A- Ganxo de subjeccié col-locat cada 0,50 m. per a subjeccié de xarxa.
B - Ganxo de subjeccid col-locat a 2 m. per a amarratge de cinturons de seguretat,

durant muntatge i retirada de la xarxa.
- Corda 10 mm. per a amarratge de xarxa als ganxos de subjeccié de xarxes.
Pany de xarxa NY/4 L75 dimensionat en funcié del forat (5 x 5 m.).
- Llas amb proteccio.
- Ancoratges principals de la xarxa.
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